安检系统项目技术要求

项目名称：自贡市第三人民医院安检系统项目
	序号
	产品类别
	技术规格
	单位
	数量

	1
	测温安检门
	1.测温安检门应符合《GB 15210-2018 通过式金属探测门通用技术规范》；
2.测温安检门应具有金属检测功能、测温功能等功能，安检门可对通过安检门的人员进行脸部温度测试并进行人员准确匹配，温度精度：±0.5℃，测试距离：0.3 米-3 米，测试人员身高：1.45米-1.85 米；
3.可通过安全温度阈值设置，超过该阈值，可联动安检门本地声光报警，建立首道防线；
4.采用≥7 寸液晶屏，可显示通过人数、金属报警人数、实时温度、温度异常人数统计；
5.可检测到 1 元硬币大小的铁磁性金属，有效进行违规物品核验；
6.需支持多区位报警功能，人体不同位置的多个金属通过安检门时会同时报警，并可以指示多个金属的位置，最多支持 18 区位；
7.需支持统计人数功能，双侧对射红外可以准确检测到通过人数和报警人数；
8.门柱带有 LED 灯，能直观的通过定位灯显示违禁物品所在区域；
9.▲需具有面板按键功能，机箱上安装有金属按键可通过按压按键实现LCD屏显示界面一键切换；（提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖供应商鲜章证明）
10.▲样机门板底部左右电源面板共支持不少于3路报警输出接口，每路报警输出可设置持续事件、常开常闭状态及关联通行方向（可设置正向、反向、双向）；（提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖供应商鲜章证明）
11.需支持联网功能，可以单机联网，通过 web 端进行参数配置；也可以搭配平台进行客流数据、报警数据的汇聚应用；
12.灵敏度可以根据需要调整，共有≥255 级灵敏度。
	台
	2

	2
	项目实施费
	含施工费、运输费、质保费及税金等相关费用
	项
	1


新门急诊及业务大楼防暴器具采购清单
	序号
	品名
	单位
	数量
	型号
	序号
	品名
	单位
	数量
	型号

	01
	橡胶狼牙棍
	根
	10
	无
	16
	防刺背心
	件
	6
	无

	02
	十字拐
	根
	10
	无
	17
	齐眉棍
	根
	6
	1.6米

	03
	强光电筒
	把
	2
	无
	18
	手持金属探测仪（东美）
	把
	2
	DS300

	04
	甩棍
	根
	4
	无
	19
	防暴网
	个
	2
	无

	05
	钢叉
	副
	8
	无
	20
	脚叉
	根
	8
	无

	06
	防割手套
	双
	10
	无
	21
	
	
	
	

	07
	盾牌（尖盾）
	个
	10
	无
	22
	
	
	
	

	08
	警哨
	个
	2
	无
	23
	
	
	
	

	09
	执法记录仪
	部
	4
	无
	24
	
	
	
	

	10
	喊话器
	个
	1
	无
	25
	
	
	
	

	11
	约束带
	副
	4
	无
	26
	
	
	
	

	12
	头盔
	顶
	12
	无
	27
	
	
	
	

	13
	防烟面具
	个
	6
	无
	28
	
	
	
	

	14
	消防斧
	把
	1
	无
	29
	
	
	
	

	15
	撬棍
	根
	1
	无
	30
	
	
	
	


2年内如还需购买按此次采购价格执行。
