
自贡市第三人民医院消防设施维护保养需求

根据《消防法》第三十四条消防设施维护保养检测、消防安全评估等消防技术服务机构应当符合从业条件，执业人员应当依法获得相应的资格；依照法律、行政法规、国家标准、行业标准和执业准则，接受委托提供消防技术服务，并对服务质量负责。

一.维护保养单位需要具备以下资质和相关资料

1.维保企业营运执照/法人证书/资质或资格证书；

2.维保专业技术人员职称证书和消防机构培训或专业考试合格证书；

3.消防检修设备和仪表证明；

4.消防设施安装、调试和维保工程业绩证明及用户评价资料；

二．消防设施维护保养基本要求

1.建筑消防设施维修保养内容包括建筑消防设施、设备、部件及其管网、管线等组件的维修、更换和保养。 

2.建筑消防设施、设备及其组件需移动到安装使用地点以外的场所进行维修保养的，拆除故障设施、设备、组件时应按相关规定更换合格的备用品。 

3 建筑消防设施、设备及其组件在现场维修保养期间可能导致失效时，应按相关规定采取有效的消防安全措施，或暂停使用该区域。 

4.火灾探测报警产品维修应按照 GB 29837 的规定执行，维修保养作业完成后按规定接入复检合格后正常启用。 

5.建筑消防设施维修保养时应填写《四川省消防系统维护保养记录表报告》，完成维护保养后出具《四川省消防系统维护保养记录表报告》，维修完成后填写消防设施维修记录；维修、维护保养资料的存档时间不应少于五年。

三、维护保养场所及内容

1.甲方所属场所，医院本部所有区域、医院西区、济慈医疗部及社区。

2.维护保养内容：图形显示装置、消防广播、消防电话、火灾自动报警系统、自动喷淋灭火系统、消火栓系统、气体灭火系统、疏散指示和应急照明系统、防排烟系统、消防泵房、消防联动系统、防火门、灭火器等。

四、合同期限

    2024年4月28日起至2026年4月27日止。（服务期内若省消防总队有新规出台，则按照最新规定执行，具体执行情细节由甲乙双方协商确定）。

五、乙方建筑消防设施维修保养工作职责，其主要工作内容如下：

1.负责并协助消防设备使用单位编制和完善消防设施日常检查测试操作规程和管理制度：

2.按照国家相关消防规范规定，对甲方委托维护保养的消防设施进行定期的技术性能测试检查和消防系统功能性操作试验检查及维修，并将技术性能测试检查，消防系统功能性操作试验检查及修缮结果报甲方备查。

3.在甲方委托其维护保养的消防设施出现故障或不正常现象时，应及时负责进行维修，恢复消防系统的正常状态，并向甲方提供故障原因的调查分析报告。

4.建筑物进行改建或重新进行室内装修时，对所属区域的消防设施的恢复开通状况和功能进行检查测试。

5.建筑物进行改建或重新进行室内装修时，导致感烟探测器等消防设施拆卸、改变位置（敷设管线）安装时，负责协助甲方制定消防设施整改方案。

6.建筑物使用性质或室内装修改变，需要增加消防设施时，负责协助甲方制定消防设施改建方案：

7.对委托维护保养的消防设施每月度出具《消四川省消防系统维护保养记录表》交甲方备案或批示，并由甲方按规定报消防监督部门备案。

8.消防设施维护保养合同有效期内，消防设施发生非正常启动或故障，在接到甲方通知后，紧急情况下30分钟内派专业人员到达现场处置或维修，一般情况下1小时内派专业人员到达现场维修。

9.指定专人负责甲方消防设施维护保养工作，联系人：

10.在接受甲方委托负责消防设施维护保养合同有效期内，每个季度内应至少组织一次甲方操作人员专业培训，并将培训内容和培训记录等相关资料提交甲方备案。

11.对下列重大问题向甲方及时提出整改意见，并报请甲方整改和更换其消防设施：

（1）由于设备老化、或者设备及原安装本身固有的质量问题致使消防设施出现重大故障或功能瘫痪。

（2）消防设备已经淘汰或其品牌不明及相关资料不齐，零配件无法保证。

12.及时有效地配合公安消防监督部门进行消防检查，并保证职能部门检查达到标准。

13.维修及维护保养时，所有辅材及一次性总价在200元以下的设备、配件由乙方负责，其他设施设备由甲方支付材料费，乙方免费更换。如进行改造或新建，甲乙双方另行商定相关费用。如消防设施设备损坏属人为造成，乙方在维修时收取一定的人工费用。

14.乙方应严格按照建筑消防设施维护保养标准及维修规范进行维护保养及维修工作，如工作内容和质量与合同要求不符的应立即返工，造成一切损失；所有责任和发生的费用均由乙方负责承担。乙方若不能按时保质保量提供维修保养服务，甲方可扣罚维护保养费200元-2000元/次直至解除合同。

15.甲方每月对乙方进行维护保养及维修情况考核。
六、乙方严格按照维护保养规程及技术标准进行维护保养 

火灾自动报警及联动控制系统的维护保养规程

    1.集中控制器（包括区域或报警器）每月试验火灾报警控制器的基本功能并对备用电源进行充放电试验1-2次，主电源和备用电源自动切换试验1-3次。

2.探测器：每月试验（不少于10/100）探测器的报警功能是否正常，并排除探测器的故障。

3.两年后每三年全总清洗一遍，并和响应阀值及其它必要功能试验。

4.用专用检测仪器分期分批试验探测器的报警功能及确认灯显示功能。

5.手动报警按钮：每月试验（每月不少于10%）报警按钮的功能是否正常。

6.对联动系统（图像监控联动）的维护保养：每年至少对消防控制设备模拟、自动试验1-3次，试验消防控制设备的控制显示功能。

消防给水系统的维护保养操作规程

1.喷淋头维护保养（排除喷淋头上的油污、涂料等）：每月（不少于10%）应对喷淋头进行一次外观检查，当发现有不正常的喷淋头应及时更换；当喷淋头上有异物时应及时清除，更换

2.管路系统的维护保养：

（1）检查稳压泵的启动频率，管网有无渗漏；管网有无机械损伤、油漆脱落、锈蚀等，管道固定是否牢固，发现问题及时处理。

(2）清除堵塞：系统管道中，可能因某种残留如砂、石、木屑或水源带来的垃圾、铁绣等，这样会造成喷头堵塞、报警阀关闭不严、水力警铃输水管堵塞等。            每月需对不少于20%的管道末端进行放水，确保管内的水质良好，并水流指示器报警功能进行检查。

3.报警阀的维护保养：

对报警阀应进行开阀试验，观察阀门开启性能、密封性能，以及报警阀各部件的工作状态是否正常；每季度应对报警阀旁的放水试验阀进行一次放水试验，验证系统的供水能力，压力开关的报警功能是否正常，对安装的压力表要定期检查；检查报警前后压力表指示是否正常。

4.气压罐的维护保养：

  （1).打开排气阀，检查是否能够自动加压。

（2）.打开试验排水阀，检查减水时能否自动供水，加压装置及供水装置压力表是否显示正常。

（3）.打开排气阀试验排水阀时，为防止气压水罐内的压力高造成危险，应慢慢将阀门打开。

5.水源及消防水泵房的维护保养：

(1).消防水泵房接合器的接口及附件应每月检查一次，并保证接口完好、无渗漏、闷盖齐全、接口与盖板牢固。

(2).检查消防水池的水位能否保持消防用水量；水位标尺是否正常工作；水池中阀门是否处于正常状态；有无受冻的可能。

（3）.检查消防水箱的水量能否满足要求；消防气压给水装置能否保证水量和水压；自动控制系统能否正常工作。并应对保证消防用水不挪作他用的措施进行检查，发现故障应及时进行处理。

（4）.水位计、压力表工作是否正常，压力表指针是否正确。

（5）.每年应对水源的供水能力进行一次测定，室外阀门井中，进水管上的控制阀门应每个季度检查一次核实是否处于全开状态。

（6）.每一年应对消防储水设备进行检查，修补缺损和重新油漆。

6.对消防水泵的维护保养：

（1）.检查消防水泵动力运行是否可靠，水泵能否正常运转，流量和压力能否保证；电力上有无保证不间断供电设施，其性能是否良好；消防水泵应每月启动运转1-3次；当消防水泵为自动控制启动时，应每月模拟自动控制的条件启动运转1-3次。

（2）.手动、自动控制启动水泵1-3次，查信号是否有反馈，水压是否上升，电机转动是否正常。有无变形、发热、异响等状况。轴与电机、连接部件是否有松动、锈蚀、变形、发热，是否需要加油。

（3）.主、备泵能否自动切换，启动水泵/打开试验阀，利用流量及检查压力的流量，启动前应注意各个阀门的启闭状态。

（4）.压力表是否变形、水泵启动后是否正常。

（5）.每两年对消防泵检修一次，添加润滑油，清洗内部杂质。

7.控制柜的维护保养：

电源控制柜有无变形、损伤、腐蚀，线路图及操作说明身份齐全；

电压、电流表的指针是否在规定的范围内。续电器是否脱落、松动，接点是否烧损，转换开关控制盘的指示灯是否正常；各导线连接处是否松脱，包皮是否损伤。

8.水泵电机的维护保养：

电动机轴承润滑油是否充足，有无严重脏污、变质现象；转动转轴，检查旋转是否正常，电动机是否变形、损伤、锈蚀，机械性能是否良好（电动机运行时应不发热、无异常振动及杂音）。水泵与电动机的连接部位是否松动、变形、损伤和严重锈蚀，填料是否明显漏水，有无变形损伤，螺栓螺母是否松动。

七、消防设施维护保养周期、标准及内容
消防设施维护保养周期、标准及内容

	序号
	检查保养项目
	周期
	标准及内容

	1
	消防栓
	1个月
	开关灵活、水带完好、射抢不变形、射程符合规范要求。

	2
	消防栓箱
	每天
	箱门完好、箱锁完整、挂钩光滑、摆放整齐。

	3
	湿式报警阀系统
	1周
	动作灵敏、报警准确、压力开关启动快、水压表指示准确、运行正常。

	4
	消防管道
	每天
	标志颜色鲜艳、（一般为红色）、接头无跑、冒、滴、漏水,无锈蚀脱落。

	5
	防火门
	3个月
	外观;防火门、门框、合页、闭门器、释放器、拉手等无松脱，防火门体无凹陷、划伤、油漆脱落。

开、闭灵活能正常使用。

敞开式防火门火灾时能自动关闭和联动状态下关闭。

	6
	防排烟系统
	6个月
	外观无锈蚀，皮带的机座不松动、无异常噪音、无螺丝松动、轴承、轴瓦添加润滑油、转叶运转正常。

	7
	灭火设备
	1个月
	室、内外消防栓外观完好有效。

自动喷淋设备完好有效。

干粉、气体灭火器完好有效。

	8
	火灾报警、多线盘显示装置设备
	1个月
	火灾报警控制器、多线盘图形显示装置：外观整洁，按键齐全、清晰、灵活，指示灯齐全有效、系统运行正常。

	9
	疏散设备
	1个月
	疏散指示显示清晰、事故应急照明灯光正常。

火灾事故广播扬声器、广播控制器、功放等正常运行及使用。

	10
	集中供电箱
	1个月
	外观检查无异声、污损、电压、电流正常，各路显示正确。

	11
	火灾探测器
	3个月
	温感探测器动作准确可靠，

烟感探测器动作准确可靠。

工作电压正常

	12
	气体自动报警系统
	信号控制箱
	3个月
	工作电流正常，面板指示灯及按钮功能正常、清洁干净。

	13
	
	气瓶
	3个月
	无锈蚀、支架牢固、无泄漏。

	14
	
	电磁阀
	3个月
	马达转动及扭力正常。

马达控制设备正常。

系统运行正常。

	15
	其它设备
	
	

	16
	机能综合检查试验
	12个月
	全系统按照维护保养要求进行试验。


消防设施设备维护保养考核表

消防设施设备维护保养考核表

	序号
	考核

项目
	考核具体内容
	考核

结果

	1
	维保工作计划性
	1.乙方每月5日前，向甲方提交上月《四川省消防系统维护保养记录表》；节假日除外。如未及时提交，每次扣5分。
	

	
	
	2.乙方每月5日前，向甲方提交本月维护保养计划；月度维保计划包含：维保时间、维保项目、维保目的、维保范围、维保达到效果、参加人员名单，如不合格，每次扣5分。
	

	
	
	3.乙方每次维保工作必须严格按照排定的计划按质按量执行，如有特殊情况不能按计划进行维保，必须提前书面通知设备使用单位，并同时提交延期后的维保日期，经维保单位书面同意后方可变更，否则每次扣5分。
	

	2
	维保工作准时率、及时率
	1.乙方维保作业人员必须严格按照排定的时间，准时进场作业；如果不合格每次扣5分。
	

	
	
	2.如委托维保的设备出现紧急设备故障，接到使用单位通知后，乙方维保人员必须在合同约定的30分钟内到达现场处理突发事件；未按时到达现场处理，一次扣20分；必须确保系统24小时内恢复正常，需要更换零部件、要厂家解决的和不可抗拒的自然灾害引起的事故除外，如不合格，一次扣20分。
	

	3
	维保作业
	1.乙方的保养人员必须按月度制定的计划实施保养作业，保养作业完毕必须按要求填写保养记录，记录为一式两份（乙方与设备使用、管理单位各一份）；同时设备使用、管理单位将对维保情况按照记录进行随机抽查，如发现保养作业与月计划不符或作业未达标，每次扣10分。
	

	
	
	2.乙方保养人员进入机房作业完毕后，必须锁好门；如有疏忽每次扣10分，同时由此导致发生意外事件，全部由责任方乙方承担。
	

	
	
	3.乙方提供的维保服务，必须参照国家规定的相关要求执行；消防设施设备通过定期的维保，必须达到相关技术要求，系统正常使用及运行；如未按照国家规定的相关要求，未造成损失一次扣10分；由此导致发生意外事件；全部责任由乙方承担。
	

	
	
	4.乙方保养人员在实施维保作业时，必须以合同附件里的保养项目作为范围依据；制定相关定期计划对相关项目进行维保，如有不合格，每次每项扣10分
	

	4
	零配件更换
	1.当消防设施设备出现故障，乙方认为确需更换零配件，应提交相关分析报告并提供配件的型号、厂家、报价、维修工时等；如有不合格每次每项扣10分；甲方自行购买配件，乙方负责免费安装、调试，如果乙方判断失误，致使甲方受到损失；乙方承担全部责任。
	

	
	
	2.乙方提供的零配件价格经甲方确认不得高于市场供应价格，如高于市场价由甲方自行购买；零配件更换时只可收取配件费用，不得再收取人工费用。
	

	
	
	3.乙方并提供性能可靠、质量合格的配件；如所提供的配件不合格，一次10分；在正常使用期限内配件再次损坏，由乙方负责免费更换。
	

	5
	合计
	合计得分：      分       应扣维保费用：       元

	备注
	


审核人：                                          日期     年   月    日   

考核人：                                          日期     年   月    日 

被考核人确认：                                   日期     年   月    日  

提交资料时，请把所有辅材在200元以上和200元以下的设备、配件明细表附后。
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