无创呼吸机参数:

血透室一台
	▲适用于对成人和小儿患者进行通气辅助及生命支持，中文操作界面。能够满足危重症患者的无创通气需求，可用于有创通气，提供三类医疗器械注册证。 

采用不低于15英寸彩色TFT电容触摸屏，分辨率不低于1920*1080,支持手势操作。

▲主机（包含屏幕）和台车可一键分离，方便临床不同应用场景使用。（提供说明书截图证明材料）。

★主机净重（包含屏幕）≤12kg。（提供产品白皮书或说明书截图证明材料）。
主机釆用涡轮供气方式，最大峰流速≥280L/min。
通气模式：持续气道正压通气模式CPAP、自主通气模式S、时控通气模式T、 自主/时控通气模式ST、压力控制/辅助通气模式P-A/C、备用通气模式。
具备高流速氧疗功能；流速和氧浓度可设，氧疗最大流速≥80L/min,并具有氧疗计时功能。
▲无需外接其他设备即可支持氧疗模式下升级呼吸氧合指数监测、趋势以及自主呼吸率监测功能。（提供设备截图证明材料）
▲具备同步增强功能，吸气触发灵敏度和呼气切换灵敏度可自动调节， 且支持1-6档手动调节吸气触发和呼气切换灵敏度。
具有压力释放功能、延时升压和增氧功能。
▲无需外接设备即可支持升级内源性PEEP监测功能。（提供设备截图证明材料）。
▲无需外接设备即可支持升级食道压或辅助压监测功能，需提供食道压或辅助压配套耗材国产注册证明材料。

▲具备自动漏气补偿功能，最大漏气补偿200L/min。
可同时监测病人泄漏量和呼吸机总泄漏量。
★主机为单管路漏气系统，有压力测量管精准测量近病人端压力，可连接面罩端，也可连接漏气阀。
具备主界面图形化显示病人端漏气量，并可用颜色区分漏气量大小。

主要设置参数：持续气道正压CPAP： 4-30 cmH2O，吸气正压 IPAP： 4-50 cmH2O，支持压力：4-50 cmH2O，呼气压力 EPAP： 4-30 cmH20，潮气量（容量保证模式下）：50ml—2500ml，呼吸频率：1-60次/min，吸气时间：0.2—5s，压力上升时间：1-6档可调，延时升压时间：OFF； l-60min等。
监测参数：气道压力监测、潮气量监测、呼吸频率监测；实时提供监测参数≥120小时的趋势图、表分析，≥5000条报警和操作日志记录；
具有智能逻辑判断及报警链管理，报警可釆用图形化和文字指引进行故障提示
支持信息互连：能够和监护仪、中央监护系统互联，满足科室信息化的需求。
至少具备VGA扩展显示功能、RS232接口功能、网络接口功能、USB接口功能、护士呼叫功能。


神经内科二台
	通气模式: CPAP 模式、atuoCPAP模式、BPAP模式（S模式、T模式、S/T模式），atuoBPAP模式、ASV模式、iVAPS模式
压力范围:  4-25 cm H2O

备用频率（iBR）：8-30次/min
压力支持：0-20cmH2O

延迟时间: 45分钟

备用频率：5-50BPM
肺泡通气量：1-30L/min
吸气灵敏度调节：可调          
呼气敏感度调节：可调

升压时间：OFF/5-45mins
具有远程排查功能及远程监控功能             

报警选项: 面罩脱落报警、高/低压报警          
面罩匹配数据库：全脸面罩、鼻罩、鼻枕
加温湿化功能：加温湿化器，防倒流、防干烧技术
具有动态呼吸追踪技术，提高患者的同步性
噪音: 符合ISO17510-1:2002 )



有创呼吸机参数:

神经内科二台
	电动电控涡轮驱动供气呼吸机，适用于成人，小儿，病人类型。
不小于12英寸彩色液晶全触摸屏操作，分辨率≥1280*800，中文界面。
支持屏幕同屏显示多达4道波形，波形的颜色可调；≥3种环图，支持波形、环图、监测值同屏显示；支持全参数显示界面和大字体界面。 

标配有创通气模式包括：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、压力控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、持续气道正压通气和压力支持CPAP/PSV、窒息通气模式及SIGH叹息模式、双相气道正压通气（例如BIPAP或Bi-vent或Bilevel），压力调节容量控制通气（例如AUTOFLOW或PRVC或VC+）及其压力调节容量控制同步间歇指令通气SIMV（例如SIMV-PRVC）
具备无创通气模式
具备智能同步技术，可提高病人自主呼吸时的舒适度和人机同步性，具备触发灵敏度自动调节功能。
潮气量范围不小于：20ml～2000ml
呼吸频率范围不小于：1～100次/min
吸气时间：0.1～10s
吸气压力范围不小于：5～80 cmH2O
具备监测参数：气道峰压、平台压、平均压、呼气末正压、呼气分钟通气量、吸气分钟通气量、自主呼吸分钟通气量、分钟泄漏量、气体泄漏百分比、吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼吸潮气量、单位理想体重呼出潮气量（如TVe/IBW或VT/PBW）
信息互连：呼吸机具备网络连接功能，监测参数能通过网络上传。能接入CIS系统、支持HL7协议，满足科室信息化的需求
主机设计使用年限≥10年


