黄桷树排危服务采购需求

一、项目背景。医院总务库房附近有一棵黄桷树生长在一片老旧房屋中间，其根系和枝叶对周边房屋结构安全以及周边居民生活安全产生了潜在威胁，为保障居民生命财产安全，维护生态环境，现需开展针对该黄桷树的排危服务。

二、服务内容。

（一）黄桷树现状评估

1..评估黄桷树与周边房屋的空间关系，测量树枝与房屋的距离，判断是否存在树枝断裂掉落砸向房屋的风险。
2.对黄桷树与电线的相对位置进行详细勘察，测量树枝与电线的最小距离，评估树枝对电线安全运行的潜在影响。
（二）排危方案制定

1.根据黄桷树现状评估结果，制定科学合理的排危方案。方案需明确排危的具体措施，如对影响房屋安全的树枝进行修剪处理等，同时要确保黄桷树的正常生长。
2.方案中应详细说明排危作业的安全保障措施，包括作业人员的安全防护等。
3.针对电线安全，制定专项措施，确保修剪作业过程中树枝不会触碰电线，避免引发电力事故。
（三）排危作业实施

1.按照排危方案，对黄桷树进行修剪。
2.对修剪下来的树枝进行妥善处理，保持现场整洁。
3.作业过程中，严格遵守电力设施保护规定，确保电力线路的安全运行。
三、服务要求。
（一）资质要求

1.供应商需具备园林绿化工程施工资质，具备专业的园林技术人员和设备。
2.供应商需具备电力设施保护相关资质，确保作业过程中电力设施的安全。
（二）人员要求

1.项目负责人需具备园林绿化排危经验，能够全面负责项目的组织实施和协调工作。
2.园林技术人员需具备相关专业资质，熟悉黄桷树的生长习性和修剪技术。
3.电力设施保护人员需具备相关资质，确保作业过程中电力设施的安全。
（三）设备要求

1.供应商需配备专业的园林修剪设备，如高空作业车、修剪锯等，确保修剪作业的安全和高效。
（四）质量要求

1.排危作业需严格按照制定的方案执行，确保黄桷树的生长安全、电力设施的安全。
2.作业完成后，需对现场进行清理，保持环境整洁。
（五）安全要求

1.供应商需制定详细的安全作业方案，确保作业人员的人身安全。
2.在作业过程中，需设置明显的安全警示标志，提醒周边居民和过往行人注意安全。
3.严格遵守电力设施保护规定，确保电力线路的安全运行。
四、验收标准。
1.黄桷树的修剪符合排危方案要求。
2.电力设施的安全运行未受到威胁，树枝与电线的安全距离符合相关标准。
3.作业现场清理干净，无遗留垃圾。
